
HUSQVARNA VIKING® 
OPAL™ 670 

 

HUSQVARNA VIKING® 
OPAL™ 650

 

HUSQVARNA VIKING® 
OPAL™ 690Q

 

www.husqvarnaviking.com
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TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET:
Ainutlaatuinen SENSOR SYSTEM™ -tekniikka • – –
Start/Stop (Ompelu ilman jalkasäädintä) • • •
Automaattinen langankatkaisu • • –
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR™ • • •
Alalankavahti • • –
Suuri näyttö, 64x48 mm Kosketusnäyttö Kosketusnäyttö Graafinen näyttö
Elektroninen itsesäätyvä langankireys • • –
Suuri ompelutila  200 mm 200 mm 200 mm
Hyöty- ja koristeompeleet 208 200 160
Kaikki ompeleet (mukaan lukien ompeleet, kirjaimet, numerot ym.) 565 557 420

Ohjelmoitavat fontit 4 4 3
LED-valot kolmessa kohdassa • • •
Omat ompeleeni -valikko 12 muistia, 240 ommelta 8 muistia, 160 ommelta 4 muistia, 80 ommelta
 
OMPELUOMINAISUUDET 
Ompeleen valinta Kosketusnäyttö Kosketusnäyttö Valinta kovilla painikkeilla
Ompeleet näytöllä todellisessa koossa • • •
Neulan asemat 29 29 29
Pikakiinnitettävät vakiojalat 10 7 7
Napinlävet 7 7 7
Napinläpimittari • • •
Täysin tasapainoiset napinlävet • • •
Napin ompelu • • •
Fix • • •
Stop • • •
Neulastop ylös/alas • • •
Automaattinen suippo-ompelu • • –
Pictogram-ompeleet • • –
Peilikuva pitkittäin • • –
Peilikuva sivuttain • • •
Säädöt, tikin pituus, ommelleveys • • •
Ommelleveys 7 mm 7 mm 7 mm
Kaksoisneulatoiminto ja ommelleveyden rajoitus •  • •
Elektroninen nopeudensäätö 5 nopeutta 5 nopeutta 5 nopeutta
Välitön ja pysyvä taaksesyöttö • • •
 
LISÄÄ OMINAISUUKIA: 
Kiinteä langoitin • • •
Puolaus neulan kautta • • •
Automaattinen alalangan nosto • • •
Elektroninen neulavoima • • •
SET-valikko • • •
Kielet 12 12 12
Tarvikelaatikko vapaavarressa • • •
Kiinteät lankatapit 2 2 2
Lankaveitset 3 3 3
Sotkeutumaton sukkula, pysyvä voitelu • • •
Kova suojakotelo • • •
Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa • • •


